
Ficha de Informação do Produto

ADESIVO PARA MARCADORES 
DE ESTRADA 2K - LX93

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

PROPRIEDADES:

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Temperatura de substrato

Temperatura ambiente

TEMPOS DE CURA:

Fase

Vida útil

Capacidade 
de carga

ca. 15 min

30 – 45 min

Tempo  (20ºC)

Mínima 0 ºC, máxima 30 ºC

Mínima 0ºC, máximam 30ºC

<6% de humidade (medição por carboneto)

< 95% H.R.

Cuidado com a condensação

Sem solventes

Resistente aos raios UV

À prova de água

Cura rápida

Condutividade 
elétrica

isolamento

Aderência1 (N/mm2) > 1.5
(Falha do 
     Betão)

Flexível

Resistente à abrasão

Transitável

Teor de humidade do substrato

Humidade relativa

Ponto de orvalho

O Adesivo LX93 é uma massa de moldagem de PMMA pigmentada que cura através da mistura com o catalisador BPO 
LX93-CAT. Adequado para a colagem de marcadores de estrada, refletores, sensores e circuitos de deteção, bem como 
para reparações em que seja necessária uma massa flexível e de cura rápida. Aplicável em pavimentos rodoviários, 
parques de estacionamento, rampas e outras superfícies sujeitas a tráfego, entre outras.

O adesivo LX93 carateriza-se pela cura rápida, elevada resistência mecânica, resistência à abrasão e excelente 
resistência às intempéries. 

Componente A: LX93-A
Componente B: LX93-CAT

A temperatura do substrato e do material não curado deve ser, pelo menos, 3 °C 
superior ao ponto de orvalho. Assegure a ventilação em espaços fechados.

O substrato deve estar em bom estado, limpo, seco e ser resistente, bem como 
isento de pó, sujidade, óleo, gordura e outros contaminantes que reduzam a 
aderência. Remova completamente as partes soltas ou com fraca aderência. Em 
caso de dúvida, realize previamente um teste de aderência.

INFORMAÇÃO:
LX93 Adesivo: Líquido, de cor 
cinza-escura, lata de 15 kg
Prazo de validade: Até 12 meses 
após a data de produção, na 
embalagem original, selada, 
fechada e em bom estado, 
conservado num local seco, a 
uma temperatura entre 5 °C e 30 
°C.

CONSUMO:
O consumo de Cola para Marcadores de Estrada é de aproximadamente 1,85 kg/m² 
por milímetro de espessura da camada, dependendo do suporte e do método de 
aplicação.

APLICAÇÕES:
Agite bem o adesivo LX93-A antes de utilizar. Em seguida, adicione a quantidade 
correta de LX93-CAT e misture pelo menos 2 minutos com uma batedeira de baixa 
velocidade até obter uma mistura homogénea. Verta para um balde limpo para 
evitar partes não misturadas e misture novamente por alguns instantes.

Process the material immediately after mixing. Apply LX93-A adhesive to the 
desired location and finish to the desired layer thickness or shape.

Temp (ºC)

0 - 5 6%

4%

2%

1%

60

40

20

10

900 g

600 g

300 g

150 g

5 - 10

10 – 20

20 – 30

Catalisador
(% do adesivo)

Catalisador por 1 kg de 
adesivo (g)
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As informações e recomendações fornecidas têm como base o conhecimento e a 
experiência atuais da Van Wylick Road Studs, quando utilizados corretamente em 
condições normais. Devido às variações nos materiais, substratos e condições, 
não se aceita qualquer garantia ou responsabilidade quanto à adequação ou 
aplicação. A Van Wylick Road Studs reserva-se o direito de alterar as 
características do produto. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser 
respeitados. Todas as entregas estão sujeitas aos termos e condições de venda e 
entrega aplicáveis.

Use equipamento de proteção adequado durante a aplicação.

Proteja o sistema contra a chuva e a água durante a aplicação e a cura. 

Trate o material misturado imediatamente.

NOTAS IMPORTANTES:

AVISO LEGAL:

Todos os dados técnicos 
constantes nesta ficha de 
informação do produto 
baseiam-se em ensaios de 
laboratório. Os dados podem 
variar consoante as condições.

VALOR BASE:

Para obter informações e 
orientações sobre o 
manuseamento, 
armazenamento e eliminação 
seguros de produtos químicos, 
o utilizador deve consultar a 
ficha de dados de segurança 
mais recente do produto, que 
contém dados físicos, 
ecológicos, toxicológicos e 
outros dados relacionados 
com a segurança.

SAÚDE E SEGURANÇA:


