
 

     

 

   

 

 

 

  

 

Especificações técnicas 

WWW.ROADSTUDS.COM

LUX 1 LUX 2 LUX 3 LUX 4 LUX 6 LUX 7
Diâmetro Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 50 mm Ø 75 mm

EN 1463-1 & 2 EN 1463-1 & 2 EN 1463-1 & 2 EN 1463-1 & 2 EN 1463-1 & 2 EN 1463-1 & 2

27 toneladas 27 toneladas 80 toneladas 60 toneladas 27 toneladas 60 toneladas

100 Joules 100 Joules > 150 Joules > 150 Joules > 100 Joules > 150 Joules

11 mm 11 mm 18,5 mm 14 mm 12 mm 17 mm

360° 360° 360° 360° 360° 360°

Bi-direcional - - - -

Cores Branco Branco Branco, amarelo

Peso 120 gramas 175 gramas 540 gramas 540 gramas 60 gramas 280 gramas

35 mm 45 mm 26 mm 26 mm 12 mm 26 mm

48 48 24 24 96 40

5376 5376 1920 1920 10752 3200

Comforme 
norma EN

Resistência à 
compressão 

Resistência ao 
impacto 

Vidro de 
segurança

Sim, 
totalmente 
temperado

Adesivo de dois 
componentes

Braçadeira de 
borracha

Adesivo de dois 
componentes 
ou emulsão 
betuminosa

Adesivo de dois 
componentes 
ou emulsão 
betuminosa

Adesivo de dois 
componentes

3 vezes mais 
luminoso na 

direção do conduto

3 vezes mais 
luminoso na 

direção do conduto

Adesivo de dois 
componentes

Sim, 
totalmente 
temperado

Sim, 
totalmente 
temperado

Sim, 
totalmente 
temperado

Sim, 
totalmente 
temperado

Sim, 
totalmente 
temperado

Altura acima do 
pavimento após 
a instalação

Método de 
fixação 

Profundidade 
necessária do 
furo 

Superfície de 
instalação

Betão e outras 
superfícies 

rígidas

Betão e outras 
superfícies 

rígidas

Asfalto, betão 
e outras 

superfícies 
rígidas

Asfalto, betão 
e outras 

superfícies 
rígidas

Asfalto, betão 
e outras 

superfícies 
rígidas

Betão e outras 
superfícies 

rígidas

Unidades por 
caixa

Unidades por 
palete

Os marcadores de estrada de vidro LUX são instalados na superfície da estrada e totalmente 
fixados para garantir a máxima durabilidade. Adequados para quase todos os materiais de 
pavimentos e em conformidade com as normas EN 1463-1 e 2 (Certificação CE).

Branco, 
vermelho, azul, 
verde, amarelo, 

âmbar

Branco, 
vermelho, azul, 
verde, amarelo, 

âmbar

Branco, 
vermelho, azul, 
verde, amarelo, 

âmbar

Refleção

MARCADORES DE ESTRADA 
DE VIDRO LUX


